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La petrolchimica, una delle chun dello smiuppo ndustaale stalano
nel sécondo dopopnecca del secolo scorso, ha lasciato sul teratorio
nazionale un’eredita forte, che ha modificato duramente 1 luoghs sm
quali ha smpattato. Pensramo a Marghera, la cittd grardino veneziana

conto non zolo del suo impatto ambientale durante Ia costruzione
e la sua vita, ma anche delle sue peculanti funzional, come quella
del consumo enesgetico e il comfort per gh utenti della struttura
Un edificio eco-efficiente, in linea con le specifiche nichieste di un

di inizio Novecento, che & stata compromessa dalla costruz
dell'alera Masghera, quella delle raffinerie e delle infrastrutture
produttive fuor scala che fanno da sfondo alla silhouvette della
Serenissima o ncordiamocs di altn impranti simili realizzat, sempre
a ndosso di quegh anm, presso van port italiam Poi '8 la
situazione nell'entrotersa: raffinene che hanno trovato spazio n
lnogh: definti strategici per la loro posizione ideale per magiom
logastiche, ma che hanno creato amp: conflittt con la millenana
dimensione agricola italiana. Un rapporto fatto di contrasti, quello
tra le intricate strutture degl impianti petrolchimici € i terntorio
su cui mnsistono. Un insenmento forzato, ma tuttavia necessano in
cui Vacchutettaea, per 1 momento, ha avuro poco da dire. Lasciando
padare i linguagpio dell'ingegnena chimica divenuto di fatto forma
compiuta.

A Santena la multinazionale malese Petronas ha rilevato nel 2007
gh impianti di quella che fu storicamente la Fiat Lubrificanti, creando
un polo per la nicerca avanzata sugh ol destinati a: moton. Petronas,
fin dalle sue ongin:, ha legato ka sua immagine anche all'acchitettura
- tutti ocordiamo le Petronas Towers di Kuala Lumpur progettate
da César Pelli nel 2008 - e in questo lembo di terra piemontese ha
voluto costrnire un centro ncerche caratterizzato da una hngnistica
architettonica chiara e attenta al terutonio, che abbandona gh schem
prettamente mdustoak

1l lotto sul guale sorpe il nuovo Centro Ricerche di Petronas
Lubgicants s1 trova all'intecno di un pii ampio toangolo produttivo,
stretto tra una linea ferroviana e una strada prowincile, che
interrompe l'ordinata trama agnicola della campagna tonnese. Nel
formulare il progetto, lo Studio 967arch, con F&M Ingegnena e
i1 collaborazione con lo studio mglese di Broadway Malyan ha
voluto nconnettersi idealmente all'ordine agrcolo presente delle
aree bmitrofe, inserendo la nuova costruzione in ua ambito di
80.000 m®, decivato dalla dismissione e conseguente bonifica di nna
parcte dell'area industrale sulla quale s1 trovavano ouginacamente
det serbatoi di carbneante.

La nnova costruzione nnisce le carattenistche di una strmttuca
mndustoiale con quelle di un’architettara dedicata al tecziano
alternandole e componendo nn oggetto dalla knguistica sofisticata
che disegna le forme in una dimensione compatta ed altamente
funzionale in armonia con l'intorno. Un'architettnra vnitana che
nasconde una struttura thrida e che & stata swluppata tenendo

! che, da anni persegue la volonti di conmgare nn'identitd
fortemente dinamica e tecnolopica con il aspetto ambientale

Il complesso edilizio, che st sviluppa suuna supesficie complessiva
di 17.000 m? ¢ composto da due corpi di fabbrica interconnessi:
uno con prevalenza di atbmitd ad uso ufficio che occupa un'area
di 4.000 m? Ialtro con attvita di tipo prevalentemente industuale
che contiene un'impiantistica tecnologicamente all'avanguardia
per la geerca sw luboficant. La struttura della parte produtts,
che contiene anche 1 laborator ven e propo, s sviluppa su tre
pam, di cw nno nterrato, ed é in cemento armato con sistema
pilastro-trave tradizionale cui s agginnge la presenza di e
mura sempre in calcestruzzo a tutt’altezza a scopo antisismico.
All'interno di questi spaz; produttv: la Juce natrale arrva dall’alto
attraverso gh amp: e lunghs cupolim trasparenti che scocrono in
copertura paralleli alle travi in cemento. Il rivestimento esterno
del complesso & composto da elementi prefabbricati ancorat alla
struttua poncipale. Lo sfruttamento dei frens elettrici utihizzat nelle
celle-prova, contenute nella parte produttva del complesso,
permette di convertite Uenergia mececanica prodotta durante 1 test
in energia elettrica, con una nigenerazione stmata di circa 1,6 MW,
enerma che viene poi omtidizzata all'interno dell'impianto oppure
ceduta alla rete, secondo un'attenta ottica sostensbile.

Il comparto ad wso terziano, distnbuite su tre lvelh foon
terra, contiene oltre a circa 100 postazion: lavorative suddivise tra
open-space e uffici singoli, un'ampia sala d'inpresso pec 'accoplenza
dei visnitaton, un'area espositiva per ospifare eventi, un anditormm
con capienza massima di circa 180 persone, una sala board e duoe
sale per attivita di formazione.

Dal punto di wsta compositivo, pur essendo nn edificio di
chiara impostazione tecnologica, 1 progettisti dello Studio 967arch
m collaborazione con Broadway Malyan hanno saputo modellare
con equilibrio una forma moderna e articolata, seppuse compatta,
prestando grande attenzione a1 moduli che compongono la
facaiata che, nncorrendos: lungo il penmetro del complesso,
vengono declinat e ntman secondo nna cadenza di pieni e vuoty,
cornspondent: 4 paret: cieche e parets vetrate, che illuminano gh
spaz interni di luce natumle Le partizioni esterne, accomunate
dall'utilizzo di una gamma cromatica composta da pochs e semplici
mateniali nimandano alle tonaliti dell'ambiente circostante ed alla
materia prima lavorata dall’azienda

La nuova costruzione unisce le caratteristiche di una strutturc
industriale con quelle di un'archifettura dedicata al terziario
alfernandole e componendo un oggetto dalla linguistica
sofisticata, che disegna le forme in una dimensione compatta

ed altamente funzionale in armonia con
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Dettagho B: Facciata est con passagpio degh mapaants
Sezione verticale - Scala 1:25 7- Pammennzions sopoaeleva
1 ] con G supeniose . gres
I- Copertura con doppia membeana porcellanato Mashng de
TCICIOORT mmpermeabilizrants, pannello AMipe 600=600 maa,
ssalante con peckite 70 mm, piedins regolabili, solaio i
- [ pannello isolante :n polistrene calcestruazo armara 500 mm
espanso B0 mm, barnes al vapore, 8- Conttosoffitto con pannelli in
massento per |z formazione della cartongesse impermeahilizzato,
4 ~_] pendenza sp. min 20 mm, soluo profl: scarolar in accmio con
T m calcestruzzo armato 500 mm mtegposto salanre 50 mm
2- Seossaling in secisn 9.  Face:ars vetsats continna »
3- Faccuta con doghe menlliche, Schiico FW30 con vetrocamera -
T telao i supporio con proSk m rerovecncata 4+4/16/4+4 ma, .a
L1 — acczio a L, pannsllo :solante B0 mm, pannello solzate in polistrene o
tave in cilcestuzzo acmato espanso 90 mm, setto 1 =
4 Frangssole verncale 1n msta con caleestmzzo armato 250 mm (il
lamiesa stata o rela:o menliico 10- Pammeantaxione con blocch: ::
5-  Rivesuments con doppio pannello in pres Cluoy Lave Acgerot di =
= | in cartongesso 25 mm con Cotto d'Este 750=750=20 mm_ :;
wutecposta bargera al vapose, strato i sabbia & cemento 40 mm, =
{ telain con profili in accaio a € massetto armato 30 mm, sottofondo .3
100x50 mm con :nterposto in mivte stabdizzate 150 mm :;
pannello solante = lana nuneale membiana m geotesso, tha 2
80 mm, pangello m cartongeswo {1- Pammentzone con laswe di pres ::.
g 12,5 mm, telan con profil in porecellanate Mashng di Mirage 22
acczuo 2 C 2002125 mm con mm, massetio Armato ::
wecposto pannello isolante 1n 40 mm sonofoado allegperita ::
— = = lana munerale 80 mm, pancello 200 mm, panoello solante in o
ssolante in lana di legno 75 mm polistrens espanso 70 mm, swolain e
J §- Cosrosoffine con pannslh m in calesstruzzo asmate 500 mm. :f
vartongesso 125 mm o teluo con membam inpermeablzzants, )
profik i accizio 3 C s tirant ippesi stato di posa, tesra :E
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Dettagho A: Facciata sud massetto aemato 30 mm, solaio = :':
= Sezione vernicale - Scala 1:25 con lamuess grecara e getto . :‘:; >
caleestmazo collzbogunte 100 mm, I
1- Copermea con doppia membrana telaio eon tavi IPE 240
£ nte, g 1 8- Profilo i aceusio a L di protenose
ssolants con pedire 30 mm._ 9- Pammenrazone con lastre in gres
Al ey ally pannelio isolante in polisurene porcellanato Mashng di Mucage
—_— e = —— espanso 34 mm, pannells n 1200=1200 mun, seeato d ealla,
legnocemento 14 mm, barne massetto armato 4 mm, sonofondo
al vapoce, pangello isolante dlleggeato 170 mm, barcesa
i polistirens espanso per fa al vapore, pannelio ivolante in
formazone della pendenza b mun polistirene #spanso 70 mm,
25 mm, gempumento con solante, solaio in caleestinzso armato
pannello sandwich con metallo & rete elettrosaldata 200 mm,
e isolante 100 mm, relazo banz imp hilczzante, =
strurmgale con war: HEA 300 maprone 100 mm, foglio =3
2. Profilo UPN 400 polietilens sottofondo in misto _:‘ -9
E 3  Carer di cvestimento con stabshizzato 300 mm, tera =
lamuess d slaseds, elue con 10 Casrer di pvestiments 8 ™1
profil: scarwlan m acceo lamieaa di allnmunio, telaso
i 80280 mm, profil in acciaioa L con profil: scatolas i accizo 4 .:
4. Faccota vetrata codatinma B0x80 mm, profili in accizio ::
1 10— qEF 9 Schitoo AOC 60 5T.5I con z L di agpancio, pannello solante ::
[—Ll : vetrocamers 545 /16 /8+8 mm in polistitene espanso 70 mm, ::
. su telaio con probl seatalan 3610 i calcestruazo acmato e
i1 accino 200x80 mm 290 mm, carter dh srveztuments %:
5- Lama franmsale in allnavnio 0 lamiers di allumeno
250x35 mm 0 moatante 11- Pammentanone estecna con
P ) T N T T scatolise in accizio malta cementizia & conglomerato
6- Conmosoffino con panaslli in mounoso 50 mm, massetto armaro
cartoagesso 12,5 mm su telaio con 150 mm, membrana 1o geotessuto,

profili i aceiio a C s tirant appesi strato o sabbia 100 mm L Q%_?‘ AT AR
7- FPammenuzione con laste i pres 12. Tecra, rappeto bugnato, membeana SSE "% R;@;\% Lg&
porcellanato Mashup & Micage umpermeabdizzante, fondamone =
600x600 mm_ secato di colla, calesstruzso armato
s ; T : e ] ]
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What a Viu

Benvenuti nel bagno di domani.

L'idea: le forme morbide e organiche dellinterne si incontrano con la precisa geomnetria dei bordi esterni. Una fusione dei materiali pid
svariati: cerarnica, legno, metallo & vetro. L'esigenza: perfezione da ogni prospettiva, tecnologia per il massimo caomfort. Il risultato: Viu

Design by sieger design, realizzato da Duravit. What a Viul Ancora design per il bagno: www.duravit.it
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